
Nur zur Information
Alle Modelle sind Entwürfe
Stand 11.05.2020

M1:25

7
7
9
1
.
9
5

1
3
3
8
7
.
7
7

8
1
0
2
.
4
2

4
5
1
7
.
8
7

3
0
0

1
9
0
7
.
4
5

1
0
6
6
.
6
3

1
0
6
6
.
6
3

1
3
3
2
.
2
6

1
0
0
0

7
5
9
.
7

3
0
0

4
6
2

1
3
4
8

2
9
7
8
.
6
9

3
0
0

6
2
9
.
8
7

1
0
0
0

1
1
4
3
.
9
8

1
0
6
6
.
6
3

1
0
6
6
.
6
3

3
0
0

5
0
2
.
9
5

1
6
0

1
1
2
9
.
8
3

1
0
0
0

9
0
0

9
0
0

9
0
0

1
5
0
0

400

160

4
6
5

TFC1MH02

TFC1MH02

TFC1KV02

TFC1QS03

TFC1DG1

TFC1KV01

TFC1QS02

TFC1VV1T

TFC1MH01

TFC1VV2T

TFC1QS01

TFC1DX1
TFC1SB1

TFC1DT1C

R

S

Strahl TFC1+TFN1

Vorschlag Position Vakuumventil noch genau prüfen.

Platz für Strahldiagnose ca. 1100mm

Platz für Strahldiagnose 4326mm

39.09

Abstand zur Strahlline TFN1 39mm

Platz für Balg 465mm
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Platz für Balg 486mm
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Platz für Balg 674mm
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Platz für Balg 1270mm
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